
معرفی
ــت.  ــن اس ــیلیس و آه ــده از س ــاخته ش ــای س ــیلیس )FeSi( از آمیژان ه فروس
پایه هــای تشــکیل دهنــده ایــن محصــول ســیلیکون کوارتــز، ســنگ آهــن، زغــال 
ســنگ، کک و بیوکربــن هســتند. ایــن آلیــاژ عمدتــاً به عنــوان یــک اکســیدکننده و 
عنصــر آلیــاژی در تولیــد فــولاد و چــدن اســتفاده مــی شــود کــه ظاهــری بــه رنــگ 
ــانتی گراد  ــه س ــا 1400 درج ــن 1280 ت ــه ذوب بی ــا نقط ــتری، ب ــره ای و خاکس نق
ــولاد  ــی را در ف ــا و خوردگ ــر دم دارد. FeSi اســتحکام، ســختی، مقاومــت در براب

ــد: ــت می آین ــر به دس ــوارد زی ــاس م ــر اس ــه ب ــد ک ــش می ده افزای
1. تغییر در ترکیب شیمیایی فولاد

2. حذف ناخالصی های مضر مانند اکسیژن
3. تغییر در فرآیند انجماد، به عنوان مثال ، با انجام فرایند جوانه زایی

)FeSi( فروسیلیس

کـاربردها 
فروســیلیس کاربردهــای زیــادی در تولیــد و ریخته گــری فــولاد دارد. ایــن محصــول باعــث افزایــش ســختی، 
ــی می شــود. از  ــداری حرارت ــر خوردگــی، اســتحکام، ســختی و پای خــواص اکســید کننده، مقاومــت در براب

جملــه کاربردهــای ایــن محصــول عبارتنــد از:
1. عامل جوانه زا در ریخته گری چدن

2. آلیاژ پایه در تولید انواع جوانه زاهای مختلف
3. اکسیژن زدایی در صنایع فولاد

4. فولاد ضد زنگ: برای مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، زیبایی و ...
5. فولادهای کربنی: با موارد مصرف متعدد در صنایع خودروسازی، راهســازی و عمــران

6. انواع فولاد آلیــاژی 
7. عنصر آلیاژی در تولید فولاد و چدن

8. جهت تولید چدن نشـکن )در تولید فروسیـــلیکو منیزیم کروی ساز گرافیت های چدن خاکستری(

فروســیلیس بــا محتــوای ســیلیس مطلــوبِ صنایــع فــولادی و ریخته گــری در کــوره هــای قــوس الکتریکــی 
ــیلیکون  ــا 45٪ ، 75٪ و 90٪ س ــیلیس هایی ب ــازار، فروس ــول در ب ــیون معم ــود. فرمولاس ــی ش ــاخته م س
اســت. بقیــه ی ترکیــب آن آهــن اســت و حــدود 2 درصــد از عناصــر دیگــر آن عناصــری نظیــر آلومینیــوم و 

کلســیم اســت کــه در تولیــد فروســیلیکو منگنــز و فروســیلیکو منیزیــم کاربــرد دارنــد.

General
Abrasion /Corrosion Gravity Density Melting point sp. el. Resistance Hardness

good resistance to abrasion high gravity 3,20 g/cm³ 1350-1200 °C 15.000 Ωm 960-930 HV

FeSi (70-75( خصوصیات مکانیکی فروسیلیس

Density (g/cm3)

Si Content (wt.%)

Melting point (oC)



Material 
name Size (mm)

Composition (percent)
Packaging HS Code Terms

Si % Al % C % P % S % N %

FeSi Al-1.5 
Fine

Min. 1 70 1.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bag

7202
(9940)

Mostly 
EXW 

Kashan, 
Iran

Max. 2 75 1.50 0.1 0.05 0.04 0.3

FeSi Al-2 
Fine

Min. 1 70 1.50 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 3 75 2.00 02 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-2.5 
Fine

Min. 1 70 2.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 3 75 2.50 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-1.5 
Granule

Min. 3 70 1.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 10 75 1.50 0.1 0.05 0.04 0.3

FeSi Al-2 
Granule

Min. 3 70 1.50 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 10 75 2.00 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-2.5 
Granule

Min. 3 70 2.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 10 75 2.50 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-1.5 
Bulk

Min. 10 70 1.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 60 75 1.50 0.1 0.05 0.04 0.3

FeSi Al-2 
Bulk

Min. 10 70 1.50 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 60 75 2.00 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-2.5 
Bulk

Min. 10 70 2.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 60 75 2.50 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-1.5 
Bulk

Min. 60 70 1.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 120 75 1.50 0.1 0.05 0.04 0.3

FeSi Al-2 
Bulk

Min. 60 70 1.50 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 120 75 2.00 0.2 0.05 0.05 0.3

FeSi Al-2.5 
Bulk

Min. 60 70 2.00 - - - - 25 Kilo bags
1 mt big bagMax. 120 75 2.50 0.2 0.05 0.05 0.3

* درصورت درخواست، تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های آزمایشگاهی هر بار قابل تحویل به مشتری هستند.

www.ha l yco . i r
info@halyco.netISO 5445:1980


